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vybratie a vymenu jeho vnutornych sucasti. 



© Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. 
Informacie v tomto dokumente sa mozu zmenit' bez predchadzajuceho 
upozornenia. 

Microsoft a Windows su ochrannymi znamkami spolocnosti Microsoft Corporation 
vUSAad'alsichkrajinach. 

Jedine zaruky vzfahujuce sa na produkty a sluzby spolocnosti HP su uvedene 
v prehlaseniach o vyslovnej zaruke, ktore sa dodavajii spolu s produktmi 
a sluzbami. 2iadne informacie uvedene v tomto dokumente nemozno povazovat 
za dodatocnu zaruku. Spolocnost' HP nie je zodpovedna za technicke alebo 
redakcne chyby ci vynechany text v tejto prirucke. 

Tento dokument obsahuje informacie, na ktore sa vzt'ahuju autorske prava. 
Ziadna cast tohto dokumentu sa nesmie kopirovat, reprodukovat alebo prekladat 
do ineho jazyka bez predchadzajuceho pisomneho suhlasu spolocnosti 
Hewlett-Packard Company. 

AVYSTRAHA: Takto zvyrazneny text obsahuje pokyny, ktorych 
nedodrzanie moze mat' za nasledok ujmu na zdravi alebo smrt'. 



AUPOZORNENIE: Takto zvyrazneny text obsahuje pokyny, ktorych 
nedodrzanie moze mat' za nasledok poskodenie zariadeni alebo 
stratu informdcii. 



Referencnd pnrucka k hardveru 

Biznisovy stolny pocitac HP 
Model dx6050 Microtower 

Prve vydanie (Maj 2004) 

Katalogove cislo dokumentu: 362000-231 



Obsah 



1 Popis produktu 

Standardne vybavenie 1-1 

Sucasti predneho panela 1-2 

Sucasti zadneho panela 1-3 

Klavesnice 1^ 

Standardne sucasti klavesnice 1^ 

Sucasti klavesnice Easy Access 1-5 

Prisposobenie tlacidiel Easy Access Buttons 1-6 

Klaves s logom Windows 1-6 

Umiestnenie serioveho cisla 1-7 

2 Inovdcie hardveru 

Inovovatel'ne sucasti s moznosfou servisu 2-1 

Postup pri instalacii 2-1 

Odomykanie zamku Smart Cover Lock 2-2 

Pouzivanie bezpecnostneho kluca zamku Smart Cover 2-3 

Odstranenie pristupoveho krytu a predneho krytu pocitaca 2-5 

Zostavenie pocitaca 2-8 

Instalacia dalsich pamafovych modulov 2-11 

Moduly DIMM 2-11 

Moduly DDR-SDRAM DIMM 2-12 

Vymena alebo inovacia jednotky 2-16 

Rozlozenie jednotiek 2-17 

Vy bratie jednotky 2-18 

Vymena jednotky 2-20 

Vybratie alebo instalacia rozsirujucej karty 2-24 



Referencna prirucka k hardveru www.hp.com Hi 



Obsah 



A Specifikacne udaje 

B Pokyny pre instalaciu pevneho disku 

Pouzivanie vyberovej funkcie kabla so zariadeniami Ultra ATA B-l 

Pokyny pre instalaciu zariadeni Ultra ATA B-l 



C Vymena baterie 



D Zabezpecovacie riesenia 

Lankovy zamok D-l 

Visaci zamok D-2 

Univerzalny zamok sasi D-3 

Bez lankoveho zamku D-3 

S lankovym zamkom D-5 

Svorka na zabezpecenie portov D-7 

Instalacia svorky na zabezpecenie portov D-7 

Odstranenie svorky na zabezpecenie portov D-l 1 



Elektrostaticky vyboj 

Predchadzanie poskodeniu elektrostatickym vybojom E-l 

Sposoby uzemnenia E-l 

Pravidelna starostlivosf o pocitac a priprava na jeho prepravu 



Pravidelna starostlivosf o pocitac 

Opatrenia pri praci s optickou jednotkou 

Pouzivanie 

Cistenie 

Bezpecnosf 

Priprava na prepravu 



F-l 
F-2 
F-2 
F-2 
F-2 
F-3 



Register 



/V 



www.hp.com 



Referencna prirucka k hardveru 



1 



Popis produktu 



Standardne vybavenie 

Vybavenie biznisoveho stolneho pocitaca HP dx6050 Microtower 
sa moze v zavislosti od modelu odlisovaf. Uplny zoznam hardveru 
a softveru nainstalovaneho v poci'taci ziskate po spustenf obsluzneho 
programu Diagnostics for Windows. Pokyny pre pouzivanie tohto 
programu su k dispozicii v prirucke Riesenie problemov na disku 
CD Documentation Library. 




HP dx6050 Microtower 
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Popis produktu 



Sucasti predneho panela 




Sucasti predneho panela 


O Opticke jednotky (CD-ROM, CD-R/RW, 


© Tlacidlo na vysunutie disku 


DVD-ROM, DVD-R/RW alebo viacucelovd 


z optickej jednotky 


jednotka CD-RW/DVD) 


© Kontrolky cinnosti optickych jednotiek 


© Tlacidlo napdjania 


© Disketovd jednotka (volitel'nd) 


© Kontrolka zapnutia 


O Kontrolka cinnosti disketovej jednotky 


<E> Kontrolka cinnosti pevneho disku 


© Tlacidlo na vysunutie diskety 


© Konektor pre sluchadld 


0 Porty USB (Universal Serial Bus) 


© Konektor pre mikrofdn 



1-2 



www.hp.com 



Referencna prirucka k hardveru 



Popis produklu 



Sucasti zadneho panela 




Sucasti zadneho panela 


O Konektor pre napdjaci kabel 


© 


Konektor RJ-45 


© Prepinac vol'by napatia 


© 


J=L Paralelny konektor 


© 6 Konektor pre mys PS/2 


© 


Q Konektor pre monitor (2) 


O GUD Konektor pre klavesnicu PS/2 




O Konektor pre sluchadla 
a vystup zvuku 


© ^r- Universal Serial Bus (USB) 


© 


-*J Konektor pre vstup zvuku 


© IOIOI Seriovy konektor 


© 


$ Konektor pre mikrofon 


Usporiadanie a pocet konektorov sa moze lisit' 


v zavislosti od modelu. 


Ak je v poataci nainstalovana rozsirujuca karta AGP, konektor pre monitor na systemovej 
doske nebude aktivny, az kym nezmenite predvolene nastavenie v systeme BIOS. Monitor 
moze spravne pracovat' len po zapojeni do konektora pre monitor na nainstalovanej karte 
AGP. Ak monitor nie je zapojeny do spravneho konektora, nebude pracovat' spravne. 
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Kldvesnice 

Dostupnost' klavesnic sa odlisuje v zavislosti od oblasti. 

Standardne sucasti kldvesnice 



r 



3 
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Funkcne kidvesy 


Vykondvaju specidlne funkcie, ktore zdvisia od pouzitej aplikdcie. 




ixiavesy pre upravy 


rairia meazi ne Kiavesy. inserr, nome, rage up, Lieiere, 
End a Page Down. 


© 


Kontrolky stavu 


Signalizuju stav poataca a nastavem kldvesnice (funkcie 
Num Lock, Caps Lock a Scroll Lock). 




Numericke klavesy 


Pracuju podobne ako kldvesnica kalkulacky. 


© 


Kidvesy so sipkami 


Pouzivaju sa pri navigdcii v dokumente alebo na webovej lokalite. 
Pomocou tychto kldvesov sa mozete presuvat' dol'ava, doprava, 
nahor alebo nadol bez pouzitia mysi. 


© 


Kidvesy Ctrl 


Pouzivaju sa v kombindcii s inym kldvesom. Ich funkcia zdvisi 
na programovom vybavenf aplikdcie, ktoru pouzivate. 


© 


Kontextovy kldves* 


Pouziva sa (ako prave tlacidlo mysi) na otvorenie kontextovych 
ponuk v aplikdcidch balika Microsoft Office. V inych softverovych 
aplikdcidch moze mat' aj ine funkcie. 


© 


Kidvesy s logom 
Windows* 


Pouzivaju sa na otvorenie ponuky Start (Start) v systeme 
Microsoft Windows. V kombindcii s inymi kldvesmi sluzia 
na vykondvanie inych funkcii. 


© 


Kidvesy Alt 


Pouzivaju sa v kombindcii s inym kldvesom. Ich funkcia zdvisi 
na programovom vybaveni aplikdcie, ktoru pouzivate. 




dvesy dostupne vo vy 


Dranych geografickych oblastiach. 
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Sucasti kldvesnice Easy Access 




o 


Funkcne klavesy 


Vykondvaju specidlne funkcie, ktore zdvisia od pouzitej aplikdcie. 


© 


Tlacidld Easy Access 
Buttons 


Poskytuju rychly pristup k urcitym adresdm v sieti Internet. 


t£J 


Klavesy pre upravy 


ratria meazi ne Klavesy. insert, Home, rage up, ueiefe. 
End a Page Down. 




Kontrolky stavu 


Signalizuju stav pocitaca a nastaveni kldvesnice (funkcie 
Num Lock, Caps Lock a Scroll Lock). 




Numericke klavesy 


Pracuju podobne ako kldvesnica kalkulacky. 




Klavesy so sipkami 


Pouzivaju sa pri navigdcii v dokumente alebo na webovej lokalite. 
Pomocou tychto kldvesov sa mozete presuvat' dol'ava, doprava, 
nahor alebo nadol bez pouzitia mysi. 




Klavesy Ctrl 


Pouzivaju sa v kombindcii s inym kldvesom. Ich funkcia zdvisf 
na programovom vybaveni aplikdcie, ktoru pouzivate. 


© 


Kontextovy kldves* 


Pouziva sa (ako prave tlacidlo mysi) na otvorenie kontextovych 
ponuk v aplikdcidch balika Microsoft Office. V inych softverovych 
aplikdcidch moze mat' aj ine funkcie. 




Klavesy s logom 
Windows* 


Pouzivaju sa na otvorenie ponuky Start (Start) v systeme 
Microsoft Windows. V kombindcii s inymi kldvesmi sluzia 
na vykondvanie inych funkcii. 




Klavesy Alt 


Pouzivaju sa v kombindcii s inym kldvesom. Ich funkcia zdvisi 
na programovom vybaveni aplikdcie, ktoru pouzivate. 




dvesy dostupne vo vyb 


ranych geografickych oblastiach. 
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Prisposobenie tlacidiel Easy Access Buttons 

Vsetky tlacidla pre jednoduchy pristup Easy Access Buttons je mozne 
preprogramovat' tak. aby pomocou nich bolo mozne spustit' I'ubovolhu 
softverovu aplikaciu, otvorif subor s udajmi na pevnom disku alebo 
prejsf na I'ubovolnu internetovu adresu. 

Ak chcete tlacidla Easy Access Buttons preprogramovat', postupujte 
podia nasledovnych krokov: 

1. Dvakrat kliknite na ikonu klavesnice umiestnenu v oblasti panela 
uloh s upozorneniami systemu Windows (v pravom dolnom rohu). 
Zobrazi sa dialogove okno Keyboard Properties 

(Vlastnosti klavesnice). 

2. Pokyny ziskate kliknutim na tlacidlo Help (Pomocnik) 

v dialogovom okne Keyboard Properties (Vlastnosti klavesnice). 

Kldves s logom Windows 

Klaves s logom Windows mozete pouzfvaf v kombinacii s inymi 
klavesmi na vykonavanie urcitych funkcii dostupnych v operacnom 
systeme Windows. Popis klavesu s logom Windows najdete 
v casti „Standai'dne sucasti klavesnice" alebo „Sucasti klavesnice 
Easy Access 44 . 



Funkcie klavesu s logom Wind 


ows 


Klaves 


s logom Windows 


Zobrazi alebo skryje ponuku Start (Start). 


Klaves 


s logom Windows + d 


Zobrazi pracovnu plochu. 


Klaves 


s logom Windows + m 


Minimalizuje vsetky otvorene okna. 


Shift 


h klaves s logom Windows + m 


Stornuje akciu minimalizacie vsetkych okien. 


Klaves 


s logom Windows + e 


Otvorl okno My Computer (Tento pocitac). 


Klaves 


s logom Windows + f 


Otvori okno Find Document (Hl'adanie dokumentu). 


Klaves 


s logom Windows + Ctrl + f 


Otvori okno Find Computer (Hl'adat' pocitac). 


Klaves 


s logom Windows + Fl 


Otvorf okno Windows Help 
(Pomocnik systemu Windows). 



1-6 



www.hp.com 



Referencna pn'rucka k hardveru 



Popis produklu 





Funkcie kldvesu s logom Windows 


Klaves s logom Windows + 1 


Ak ste pripojem do siet'ovej domeny, zamkne 
pocitac. Ak nie ste pripojem do siet'ovej domeny, 
umoznuje prepnut' pouzivatel'ov. 


Klaves s logom Windows + r 


Otvori dialogove okno Run (Spustenie). 


Klaves s logom Windows + u 


Spusti program Utility Manager (Spravca pomocok). 


Klaves s logom Windows + Tab 


Aktivuje d'alsie tlacidlo na paneli uloh. 



Umiestnenie serioveho cisla 

Kazdy pocitac ma jedinecne seriove cislo, ktore sa nachadza na vrchnom 
kryte pocitaca. Zaznamenajte si toto cislo, aby ste ho mohli pouzif 
v pripade, ze poziadate o pomoc servisne stredisko spolocnosti HP. 




Umiestnenie serioveho cisla 
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Inovdcie hardveru 



Inovovatel'ne sucasti s moznost'ou servisu 

V poci'taci HP dx6050 Microtower sa nachadzajii sucasti, ktore 
je mozne jednoducho inovovaf a vykonavat' ich servis. 

Postup pri instaldcii 

Dodrzanie tohto postupu je mimoriadne dolezite, pretoze zaisfuje 
spravnu instalaciu volitelhych zariadeni. Dalsie informacie 
o programe Computer Setup najdete v Prtrucke obshtzneho programu 
Computer Setup (FJO). Ak je pocitac zapnuty, vypnite ho a odpojte 
napajaci kabel od elektrickej zasuvky. 

AVYSTRAHA: Aby sle zntzili riziko urazu spdsobeneho eleklrickym prudom 
alebo stykom s horucimi sucasl'ami, odpojte napajaci kabel od elektrickej 
zasuvky a pockajte, kym vnutorne sucasti systemu vychladnu. 



AVYSTRAHA: Aby ste znizili riziko urazu elektrickym prudom, vzniku 
poziaru alebo poskodenia zariadenia, nezapdjajte do zasuviek radica 
siet'oveho rozhrania (NIC) konektory telefonov ani konektory 
telekomunikacnych zariadeni. 



AUPOZORNENIE: Staticka elektrina mdze poskodit' elektronicke sucasti 
pocitada alebo d'alsieho vybavenia. Skor, nei zacnete pracovat', dotknite 
sa uzemneneho kovoveho predmetu, aby ste neboli nabiti statickou 
elektrinou. Dalsie informacie o predchadzam po§kodeniu elektrostatickym 
vybojom obsahuje pri'loha E „Elektrostaticky vyboj" tejto pnrucky. 
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AUPOZORNENIE: Pred odstranenim prfstupoveho krytu pocitaca 
sa uistile, ze pocitac je vypnuty a napajaci kdbel je odpojeny 
od elektrickej zasuvky. 



1. Snimte pn'stupovy kryt pocitaca a otvorte ho. Podrobne pokyny 
obsahuje cast' „Odstranenie pristupoveho ki'ytu a predneho 
krytu pocitaca". 

2. Nainstalujte lubovolne volitel'ne zariadenie. Pokyny najdete 
v prislusnych castiach tejto prirucky alebo v dokumentacii 
dodanej s voliternym zariadenim. 

3. Pripevnite pn'stupovy kryt pocitaca. 

4. Zapnite monitor, pocitac a vsetky zariadenia, ktore chcete 
otestovaf. 

5. V pripade potreby znova nakonfigurujte pocitac. Dalsie 
informacie o pouzivani programu Computer Setup najdete 

v Prfrucke obshtzneho programu Computer Setup (FIO) na disku 
CD Documentation Library. 

6. Ak zvyknete uzamykaf zamok Smart Cover Lock, uzamknite 
ho pomocou programu Computer Setup a zapnite senzor Smart 
Cover Sensor. Dalsie informacie o zamku Smart Cover Lock 

a senzore Smart Cover Sensor najdete v prirucke Sprdva 
osobniho pocitaca na disku CD Documentation Library. 



Odomykanie zdmku Smart Cover Lock 



@^ Zamok Smart Cover Lock je volitelhou funkciou a je dostupny len 
na vybranych mode loch. 



Zamok Smart Cover Lock je softverom ovladany zamok, ktory 
je riadeny heslom pre nastavenie pocitaca. Tento zamok zabranuje 
neopravnenemu pristupu k vnutornych sucastiam. Pocitac sa dodava 
s odomknutym zamkom Smart Cover Lock. Dalsie informacie 
o uzamykani zamku Smart Cover Lock najdete v prirucke Sprdva 
osobneho pocitaca. 
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Pouzivanie bezpecnostneho kl'uca zdmku Smart Cover 

Ak ste zapli zamok Smart Cover Lock a nemozete ho odomknut' 
pomocou hesla, na otvorenie krytu pocitaca budete potrebovaf 
bezpecnostny kluc zamku Smart Cover. Kluc budete potrebovaf 
v nasledovnych pripadoch: 

■ vypadok prudu, 

■ zlyhanie pri spusteni pocitaca, 

■ zlyhanie sucasti pocitaca (napr. procesora alebo 
zdroja napajania). 

■ pri zabudnuti hesla. 

AUPOZORNENIE: Bezpecnostny kl'uc Smart Cover je specializovany 
ndstroj od spolodnosti HP. Tento kl'uc si objednajte skor, ako ho budete 
skutoc"ne potrebovaf. 



Bezpecnostny kluc mozete ziskaf jednym z nasledovnych sposobov: 

■ Obrafte sa na autorizovaneho predajcu alebo poskytovatel'a 
sluzieb spolocnosti HP. Ak chcete kluc podobny francuzskemu 
klucu, objednajte si polozku PN 166527-00 1 . Ak potrebujete kluc 
podobny skrutkovacu, objednajte si polozku PN 166527-002. 

■ Na webovej lokalite spolocnosti HP (www.hp.com) si precitajte 
informacie tykajuce sa objednavania tovaru. 

■ Zavolajte na prislusne cislo uvedene v zarucnom liste. 
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Ak chcete otvorif kryt pocitaca pomocou bezpecnostneho kluca, 
postupujte podia nasledovnych pokynov: 

1 . Vypnite pocitac a vsetky externe zariadenia. 

2. Odpojte napajaci kabel od elektrickej zasuvky a od pocitaca 
a odpojte vsetky externe zariadenia. 

3. Pomocou bezpecnostneho kluca odstrante zamok 
Smart Cover Lock. 




Odstranenie skruiiek zamku Smart Cover Lock 

Ak chcete znova pripojif zamok Smart Cover Lock, pomocou 
bezpecnostneho kluca ho pripevnite na jeho miesto bezpecnostnymi 
skrutkami. 
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Odstrdnenie pnstupoveho krytu a predneho 
krytu pocitaca 

Postup pre odstranenie pnstupoveho krytu pocitaca: 

1. Ak je zamok Smart Cover Lock uzamknuty, odomknite 
ho pomocou programu Computer Setup. Dalsie informacie 

o zamku Smart Cover Lock najdete v prirucke Sprdva osobneho 
pocitaca na disku CD Documentation Library. 

2. Cez operacny system vypnite pocftac a potom vypnite vsetky 
externe zariadenia. 

3. Odpojte napajaci kabel od elektrickej zasuvky O a od pocitaca © 
a odpojte vsetky externe zariadenia. 




Odpojenie napajacieho kabla 

AUPOZORNENIE: Pred odstranenim krytu po<fitada sa uistite, ze pocitac 
je vypnuty a napajaci kdbel je odpojeny od elektrickej zasuvky. 
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4. Uvolhite skrutku O, ktorou je pristupovy kryt pripevneny 
k sasi poci'taca. 

5. Vysunte pristupovy kryt © asi o 2,5 cm a potom ho uplne 
vytiahnite zo sasi. 

Pri instalacii vnutornych sucasti mozete polozif pocftac na bocnu 
stranu. Strana s drazkou umoznujucou vytiahnutie pristupoveho krytu 
musi smerovaf nahor. 




Odstranenie pristupoveho krytu pociioco 
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Odstranenie predneho krytu 
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Zostavenie pocitaca 

1. Postavte sasi do normalnej vertikalnej polohy. Zasunte tri 

prichytky na pravej strane krytu O do obdlznikovych dier na sasi 
a potom otocnym pohybom pripevnite kryt na svoje miesto tak, 
aby tri vycnelky na jeho favej strane zapadli do otvorov na sasi ©. 




Phpevnenie predneho krytu 
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2. Umiestnite bocny pristupovy kryt do spravnej polohy na sasi 
a zasunte ho na miesto O. Skontrolujte, ci je otvor pre skrutku 
na ocnom kryte zarovnany s otvorom na sasi a zaskrutkujte 
skrutku ©. 




Pripevnenie bocneho krytu 
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3. Pripojte napajaci kabel k pocitacu O a zapojte ho do elektrickej 
zasuvky ©. 




Pripojenie napajocieho kabla 
4. Pripojte k pocitacu vsetky periferne zariadenia. 

AVYSTRAHA: Ak chcete znizit' riziko urazu elektrickym pruclom, vzniku 
poziaru alebo poskodenia zariadenia, nezapajajte do portov siet'ovej 
karty konektory telefonov alebo inych telekomunikacnych zariadeni. 



5. Stlacenim tlacidla napajania zapnite pocitac. 

6. Ak zvyknete uzamykaf zamok Smart Cover Lock, uzamknite 
ho pomocou programu Computer Setup a zapnite senzor Smart 
Cover Sensor. Dalsie informacie o zamku Smart Cover Lock 

a senzore Smart Cover Sensor najdete v prirucke Sprdva 
osobneho pocitaca na disku CD Documentation Library. 
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Instaldcia d'alskh pamat'ovych modulov 

Pocitac sa dodava s pamafovymi modulmi DIMM (Dual Inline 
Memory Module) typu DDR-SDRAM (Double Data 
Rate-Synchronous Dynamic Random Access Memory). 

Moduly DIMM 

Do patic pre pamaf na systemovej doske mozno vlozif standardne 
pamat'ove moduly DIMM. V tychto slotoch pre pamat'ove moduly 
sa nachadza najmenej jeden predinstalovany pamafovy modul. 
Na dosiahnutie maximalnej podporovanej vel'kosti pamate mozno 
bude potrebne nahradit' predinstalovany modul DIMM modulom 
s vyssou kapacitou. 

Ak pridavate dmhy modul DIMM alebo nahradzate jeden modul 
DIMM s nizsou kapacitou dvoma modulmi DIMM s vyssou 
kapacitou, za ucelom dosiahnutia vykonnejsieho dvojkanaloveho 
rezimu musf byf rychlosf a kapacita obidvoch modulov DIMM 
rovnaka. System bude automaticky pracovat' v jednokanalovom 
rezime alebo vykonnejsom dvojkanalovom rezime, v zavislosti 
od sposobu instalacie modulov DIMM. 

■ Ak je nainstalovany len jeden modul DIMM, system bude 
pracovaf v jednokanalovom rezime. 

■ Ak su nainstalovane dva moduly DIMM, system bude pracovaf 
v dvojkanalovom rezime. Maximalnu prevadzkovu rychlosf 
urcuje najpomalsi modul DIMM. Ak su napn'klad v systeme 
nainstalovane moduly DIMM s rychlosfou 266 MHz a 333 MHz. 
system bude pracovaf pri rychlosti 266 MHz. Maximalny vykon 
dosiahnete, ak nainstalujete dva identicke vysokovykonne 
moduly DIMM. 
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Moduly DDR-SDRAM DIMM 

Aby system pracoval spravne, musia byf pouzite standardne 
2,5-voltove, 184-pinove moduly DIMM typu DDR-SDRAM 
s prislusnou hodnotou oneskorenia CAS Latency: 

□ moduly DIMM bez vyrovnavacej pamate s frekvenciou 
266 MHz a hodnotou oneskorenia CAS Latency 2 alebo 
2,5 (CL = 2 alebo CL = 2,5) kompatibilne so standardom 
PC 2100, 

alebo 

□ moduly DIMM bez vyrovnavacej pamate s frekvenciou 
333 MHz a hodnotou oneskorenia CAS Latency 

2,5 (CL = 2,5) kompatibilne so standardom PC 2700. 

Na moduloch DDR-SDRAM DIMM musia byf tiez nastavene 
povinne informacie SPD (Serial Presence Detect) umoznujuce 
zistenie typu a rychlosti pamate v sulade so standardom organizacie 
JEDEC (Joint Electronic Device Engineering Council). Moduly 
DIMM s pamafami x4 SDRAM nie su podporovane. Ak sa pouziju 
nepodporovane moduly DIMM, system sa nespusti. 

Pamaf pocitaca bude pracovat' na svojej prevadzkovej frekvencii, 
ak tato frekvencia nie je vyssia nez frekvencia procesora. 
Ak je frekvencia modulu vyssia, pocftac bude pracovat" pri 
rychlosti procesora. 



Frekvencia 
zbernice FSB 


Typ 
pamat'oveho 
modulu 


Skutocnd 
frekvencia 
pamate 


200 MHz 


PC2100 (266 MHz) 


200 


200 MHz 


PC2700 (333 MHz) 


200 


266 MHz 


PC2100 (266 MHz) 


266 


266 MHz 


PC2700 (333 MHz) 


266 


333 MHz 


PC2100 (266 MHz) 


266 


333 MHz 


PC2700 (333 MHz) 


333 
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Pamafove moduly PC 1600 (200 MHz) a PC3200 (400 MHz) mozu 
pracovaf, no nie su podporovane. 

Ak pouzijete nepodporovane moduly DIMM, system sa nemusi spustif. 

Informacie o urceni frekvencie zbernice procesora konkretneho pocitaca 
najdete v Prfrucke obsluzneho programu Computer Setup (F10). 

Vybratie alebo instalacia modulov DDR-SDRAM DIMM 



A 



UPOZORNENIE: Pdtice pre pamat'ove moduly maju pozlatene kovove 
kontakty. Pri inovacii pamate je dolezite pouzit' pamat'ove moduly 
s pozlatenymi kovovymi kontaktmi, aby sa zabranilo korozii alebo 
oxidacii vznikajucej pri vzajomnom kontakte dvoch roznych kovov. 



A UPOZORNENIE: Staticka elektrina moze poskodit' elektronicke sucasti 
pocitaca alebo pridavnych kariet. Skor, nez zacnete pracovat', dotknite 
sa uzemneneho kovoveho predmetu, aby ste neboli nabiti statickou 
elektrinou. Dalsie informacie obsahuje priloha E „Elektrostaticky vyboj". 



A UPOZORNENIE: Pri manipuldcii s pamdt'ovym modulom dbajte na to, 
aby ste sa nedotkli ziadneho z kontaktov. Modul by sa tym mohol poskodit'. 



Priprava pocitaca 

1. Ak je zamok Smart Cover Lock uzamknuty, odomknite 
ho pomocou programu Computer Setup. 

2. Ukoncite vsetky softverove aplikacie, cez operacny system 
vypnite poci'tac a potom vypnite vsetky externe zariadenia. 

3. Odpojte napajaci kabel od elektrickej zasuvky a odpojte vsetky 
externe zariadenia. 

4. Odstrante pristupovy kryt pocitaca a najdite patice pre 
pamafove moduly. 

AVYSTRAHA: Aby ste znizili riziko popalenia na horucich vnutornych 
sudastiach systemu, pockajte, kym tieto sucasti vychladnu. 
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5. Vyhladajte patice pre pamat'ove moduly O. 




Umiestnenie paiic pre moduly DIMM 



AVYSTRAHA: Aby ste znizili riziko popalenia na horucich vnutornych 
sudastiach systemu, pockajte, kym tieto sucasti vychladnu. 



Vybratie modulu DDR-SDRAM DIMM 

1. Zatlacte sucasne smerom od seba obidve zapadky patice pre 
modul DIMM, cim sa modul uvolhi a ciastocne vysunie z patice. 




2. Vytiahnite modul z patice. 
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Instalacia modulu DDR-SDRAM DIMM 

Ak sa v systeme pouziva iba jeden pamafovy modul, musi byf 
nainstalovany v tej patici, v ktorej bol umiestneny predinstalovany 
pamafovy modul. 



Ak pridavate druhy modul DIMM alebo nahradzate jeden modul 
DIMM s nizsou kapacitou dvoma modulmi DIMM s vyssou 
kapacitou, za ucelom dosiahnutia vykonnejsieho dvojkanaloveho 
rezimu musf byf kapacita obidvoch modulov DIMM rovnaka. 



1. Pri instalacii modulov zacnite od patice. ktora je najblizsie 
k predinstalovanemu modulu a moduly instalujte podia poradia 
patic. Otvorte obe zapadky patice pre pamafovy modul O a vlozte 
pamafovy modul do patice ©. 




instalacia modulu DIMM 



g-j^ Pamafovy modul mozno nainstalovaf jedinym sposobom. Zarovnajte 
drazku modulu s vycnelkom na patici pre pamaf. 



2. Zasunte modul do patice a uistite sa, ze modul je uplne zasunuty 
a spravne zapadol na svoje miesto. Uistite sa, ze zapadky uplne 
zapadli na svoje miesto ©. 
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3. Ak chcete nainstalovaf dalsie moduly, zopakujte kroky 1 a 2. 

4. Postupujte podia pokynov uvedenych v tejto kapitole, cast* 
„Zostavenie poci'taca". 

Pocitac pri dalsom zapnuti nainstalovanii pamaf automaticky 
rozpozna. 

Vymena alebo inovacia jednotky 

Pocitac podporuje az sesf jednotiek, ktore mozno nainstalovaf 
v roznych konfiguraciach. 

V tejto casti je uvedeny postup na vymenu alebo inovaciu jednotiek 
na ukladanie udajov. Na odskrutkovanie vodiacich ski*utiek 
na jednotke je potrebny krizovy ski"utkovac. 

AUPOZORNENIE: Pred vybratim jednotky pevneho disku nezabudnite 
zdlohovat' osobne subory z pevneho disku na externe zariadenie na ukladanie 
udajov, napriklad na disk CD. Nedodrzanie tohto odporucania moze mat' 
za nasledok stratu udajov. Po vymene primarnej jednotky pevneho disku 
je potrebne spustit' disk CD Restore Plus!, ktory sluzi na naatanie suborov 
nainstalovanych spolocnost'ou HP. 

Ak chcete zabranit' strate udajov a poskodeniu pocitaca alebo jednotky: 

■ Pri vkladani alebo vyberani pevneho disku vypnite operacny system 
a potom vypnite pocitac. Nevyberajte pevny disk, ked' je pocitac 
zapnuty alebo je v uspornom rezime. 

■ Pred manipuldciou s jednotkou sa uistite, ze nie ste nabiti statickou 
elektrinou. Pri manipuldcti s jednotkou sa nedotykajte konektora. 
Dalsie informdcie o predchadzani poSkodeniu elektrostatickym 
vybojom obsahuje priloha E, „Elektrostaticky vyboj". 

■ Narabajte s jednotkou opatrne, nesmie spadnut'. 

■ Pri vkladani jednotky nepouzivajte nadmernu silu. 

■ Nevystavujte pevny disk extremnym teplotam, posobeniu kvapalin 
alebo zariadeni vytvarajucich magneticke pole, akymi su monitory 
alebo reproduktory. 

■ Ak je nutne jednotku odoslat' postou, pouzite bublinkovu obalku alebo 
ine vhodne ochranne balenie a oznacte ho ndlepkou „Fragile: Handle 
With Care". 
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Rozlozenie jednotiek 




O Optickd jednotka* 0 Pozicia pre volitel'nu 

jednotku 3,5" 

© Druhd opticka jednotka © Pevny disk 

© Disketovd jednotka (volitel'nd) © Volitel'nd jednotka 

pevneho disku 

*Optickd jednotka je CD-ROM, CD-R/RW, DVD-ROM, DVD-R/RW 
alebo viacucelovd jednotka CD-RW/DVD. 
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Vybratie jednotky 

1. Ak je zamok Smart Cover Lock uzamknuty, odomkiiite 
ho pomocou programu Computer Setup. 

2. Ukoncite vsetky softverove aplikacie, vypnite operacny system, 
vypnite pocitac a vsetky externe zariadenia a potom vytiahnite 
napajaci kabel z elektrickej zasuvky. 

3. Odstrante z pocitaca pristupovy kryt a predny kryt. Dalsie informacie 
obsahuje „Odstranenie pristupoveho krytu a predneho 

krytu pocitaca". 

4. Odpojte vsetky kable od zadnej casti jednotky tak, ako 
je znazornene na nasledujucich obrazkoch. 
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5. Svorka so zapadkou na jednotke a s vycnelkami pre uvol'nenie 
drzi jednotky v pozicii pre jednotky. Potiahnite vycnelok pre 
uvofnenie O na svorke pri jednotke, ktorii chcete vybraf, 
a vysunte jednotku z jej pozicie ©. 




Vybratie jednotiek 

6. Zo starej jednotky odskrutkujte styri vodiace skrutky 
(dve na kazdej strane). Tieto skrutky budete potrebovat' pri 
instalacii novej jednotky. 

Vymena jednotky 

1. Zaskrutkujte styri skrutky (po dve na kazdej strane) 
odskrutkovane zo starej jednotky do novej jednotky. 
Zaskrutkovanim skrutiek zabezpecite, ze jednotka zapadne 
v pozicii na spravne miesto. Dodatocne skrutky su k dispozicii 
na prednej strane sasi pod prednym krytom. 
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g^v Na prednej strane sasi je k dispozicii celkom osem d'alsfch vodiacich 
skrutiek. Na styroch je zavit typu U.S. a na dalsich styroch je metricky 
zavit. Metricke skrutky su cierne. Skrutky U.S. su strieborne. 
Do jednotky skrutkujte len prislusne vodiace skrutky. 



2. Zasunte jednotku do pozicie, pricom dajte pozor, aby boli skrutky 
zarovnane s vodiacimi otvormi. Jednotku zasuvajte, kym 
nezapadne na svoje miesto. 




Zosuvanie jednotiek do pozicii 
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3. Pripojte k jednotke napajacl kabel a kabel pre prenos lidajov tak, 
ako je znazornene na obrazkoch nizsie. 




2-22 



www.hp.com 



Referencna prirucka k hardveru 



Inovacie hardveru 




Opatovne pripojenie kablov diskeiovej jednotky 




Opatovne pripojenie kablov jednotky pevneho disku 
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4. Postupujte podl'a pokynov uvedenych v tejto kapitole. 
cast „Zostavenie pocitaca". 

5. Zapnite pocitac. 

6. Ak ste vymienali primarily pevny disk, vlozte disk CD Restore 
Plus!, aby ste mohli obnovif operacny system, softverove 
ovladace a lubovolne dalsie softverove aplikacie, ktore boli 

v pocitaci predinstalovane spolocnosfou HP. Postupujte podl'a 
pokynov uvedenych v pn'rucke na disku CD pre obnovenie. 
Po dokonceni obnovenia nainstalujte Iiibovolne osobne subory. 
ktore ste zalohovali pred vymenou jednotky pevneho disku. 

Vybratie alebo instalacia rozsirujucej karty 

Na vybratie, vymenu alebo pridanie rozsiiujucej karty nepotrebujete 
ziadne naradie. 

1. Ak je zamok Smart Cover Lock uzamknuty, odomknite 
ho pomocou programu Computer Setup. 

2. Ukoncite vsetky softverove aplikacie, cez operacny system 
vypnite pocitac a potom vypnite vsetky externe zariadenia. 

3. Odpojte napajacl kabel od elektrickej zasuvky a odpojte vsetky 
externe zariadenia. 

4. Snimte pristupovy kryt a polozte pocitac otvorenou stranou 
nahor. (Dalsie informacie obsahuje „Odstranenie pristupoveho 
krytu a predneho krytu pocitaca".) 
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5. Vysunte zamok krytov na slotoch umiestneny na zadnom paneli 
pocitaca, cfm uvolhite svorky rozsirujucej karty a kryty 
rozsirujuceho slotu. 




Uvol'nenie zamku krytov umiestnenych na slotoch 

6. Na systemovej doske vyhl'adajte prazdny rozsirujuci slot 
a vyberte kryt prislusneho slotu. 
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7. Pri vyberani rozsirujucej karty zo standardnej rozsirujucej patice 
postupujte nasledovne: 

a. Uchopte kartu na oboch stranach a opatrne ju ky vamrn fahajte 
nahor, az kym sa konektory nevytiahnu z patice. 

b. Kartu potiahnite smerom nahor od patice ©, potom v smere 
od sasi © a vyberte ju z poci'taca. Davajte pozor, aby ste kartu 
neposkriabali o ostatne sucasti. 




Vybraiie rozsirujucej karfy zo stondordnej rozsirujucej potice 

Pri vyberani alebo pridavani novej rozsirujucej karty zarovnajte 
kartu so slotom pre rozsirujucu kartu, ktoru potom pevne zatlacte 
tak, aby cely konektor pevne zapadol na svoje miesto. Zasunte 
zamok krytov slotov smerom nadol, cim ho pripevnite na svojom 
mieste. Staru kartu ulozte do antistatickeho obalu, v ktorom bola 
ulozena nova karta. 

8. Ak staru rozsirujucu kartu nechcete nahradif novou, otvoreny slot 
uzavrite kovovym krytom, ktory zabezpecte zasunutim zamku 
krytov slotov. 

AUPOZORNENIE: Po vybrati rozsirujucej karty je nutne ju nahradif 
novou kartou alebo zatvorit' otvoreny slot na zadnej strane pocitaca 
krytom (napriklad kovovym krytom alebo izolacnou paskou), aby sa 
zabezpecilo spravne chladenie internych sucasti pocas prevadzky. 
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9. Pri vyberarri karty AGP z rozsirujucej patice AGP s uchytnym 
mechanizmom postupujte nasledovne: 

a. Poliahnite packu mechanizmu v smere od patice. 

b. Opatrnym kyvam'm dopredu a dozadu vytiahnite konektory 
karty z patice, 

c. Kartu potiahnite smerom nahor od patice, potom v smere 
od sasi a vyberte ju z pocitaca. Davajte pozor, aby ste kartu 
neposkriabali o ostatne sucasti. 




Vybratie karty AGP z patice s uchytnym mechanizmom 

Pri vyberarri alebo pridavani novej karty AGP zarovnajte kartu 
s rozsirujucim slotom pre kartu AGP, ktoru potom pevne zatlacte 
tak. aby cely konektor pevne zapadol na svoje miesto. Packa 
uchytneho mechanizmu automaticky zapadne na svoje miesto. 

Ak ste vymenili staru rozsirujucu kartu za novu, staru ulozte 
do antistatickeho obalu, v ktorom bola ulozena nova karta. 



10. Postupujte podia pokynov uvedenych v tejto kapitole, 
cast' „Zostavenie pocitaca". 



Referencna prirucka k hardveru 



www.hp.com 



2-27 



A 





Specifikacne udaje 



HP dx6050 Microtower 



HP dx6050 Microtower - rozmery 






VySka 


14,5 palca 


36,8 cm 


Sirka 


6,88 palca 


17,5 cm 


niUKU ^ItrNKJ lUZJIlcl c VUt_bl O MIcKUl t\\J 


i o, _> paica 


^+z,u cm 


pri pocitacoch vybavenych svorkou 




na zabezpecenie portov) 






Priblizna hmotnost' 


23,8 libry 


1 0,82 kg 


Rozsah tepldt 






Prevadzkovd 


50 az 95 °F 


1 0 az 35 °C 


Mimo prevdclzky 


-22 az 140 °F 


-30 az 60 °C 


Relativna vlhkost' (bez kondenzdcie) 






Prevadzkovd 


1 0 - 90 % 


10-90% 


Mimo prevddzky 


5-95 % 


5-95 % 


Maximalna nadmorskd vyska 






(bez zmeny tlaku) 






Prevadzkovd 


1 0 000 stop 


3 048 m 


Mimo prevddzky 


30 000 stop 


9 144 m 


Tepelna strata 






Maximalna 


1 260 BTU/h 


317 cal/kg.h 


Typickd 


256 BTU/h 


65 cal/kg.h 
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Specifikatne udoje 



HP dx6050 Microtower 




Nastavenie prepinaca vstupneho napdtia 




115 V 


230 V 


Zdroj napdjania 

Rozsah prevddzkoveho napdtia 

Rozsah nomindlneho napdtia 
Nomindlna frekvencia siete 


90 - 32 V 
(striedave napdtie) 
1 00 - 1 27 V 
(striedave napdtie) 
50 - 60 Hz 


1 80 - 264 V 
(striedave napdtie) 

200 - 240 V 
(striedave napdtie) 
50 - 60 Hz 


Vystupny vykon 


240 W 


240 W 



Nomindlny vstupny prud (maximalny) 6 A pri 100 V 3 A pri 200 V 

(striedavy prud) (striedavy prud) 
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Pokyny pre instaldciu pevneho disku 



Pouzivanie vyberovej funkcie kdbla 
so zariadeniami Ultra ATA 



Volitelhe jednotky dodava spolocnost' HP v balikoch, ktore obsahuju 
specialny kabel pre pripojenie jednotky. Pri konfiguracii jednotky 
sa pouzije vyberova funkcia kabla, ktora rozpozna jednotku ako 
zariadenie 0 (nadradenu jednotku) aiebo zariadenie 1 (podradenu 
jednotku). 

Zariadenie 1 je jednotka pripojena k stredovemu konektoru kabla. 
Zariadenie Oje jednotka pripojena ku koncovemu konektoru kabla 
(plati len pre 80-vodicove kable ATA). Obrazok kabla Ultra ATA najdete 
v tejto prilohe, cast' „Pokyny pre instaldciu zariadeni Ultra ATA". 

Pevne disky spolocnosti HP sa dodavaju s prepojkami 
prednastavenymi na vyberovy rezim kabla, takze nastavenie prepojok 
na existujucich alebo volitelnych diskoch si nevyzaduje ziadne 
zmeny. Ak si kupite pevny disk od ineho vyrobcu a chcete zaistif 
spravnu instalaciu a konfiguraciu kablov, pozrite sa do dokumentacie 
dodanej so supravou. 



g-jx Ak instalujete druhe zariadenie na primarny radic, pre optimalny 



vykon je nutne pouzif 80-vodicovy kabel Ultra ATA. Ide o standardny 
kabel pri vybranych modeloch. 



Pri instalacii dalsich jednotiek Ultra ATA sa riad'te nasledovnymi 
poky n mi: 

■ Ak pouzi'vate viacero zariadeni Ultra ATA, na dosiahnutie 
optimalneho vykonu spolocnosf HP odporuca rozlozif tieto 
zariadenia na primarny a sekundarny kanal Ultra ATA. 
Na pripojenie dalsieho zariadenia na systemovu dosku pouzite 




Pokyny pre instaldciu zariadeni Ultra ATA 



rfalsf kabel Ultra ATA. 
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Pokyny pre instalaciu pevneho disku 



80-vodicovy kabel Ultra ATA: 

□ maximalna celkova dlzka 45,7 cm, 80-vodicovy kabel 
s maximalnym rozstupom 15,2 cm medzi zariadenim 
0 a zariadenim 1. 




80-vodicovy kobel Ultra ATA 



© Konektor pre zariadenie 0 
(nadradena jednotka) 

© Konektor pre zariadenie 1 
(podradend jednotka) 

© Konektor pre systemovu dosku 



■ Ak chcete dosiahnuf optimalny vykon, pripojte pevne disky 

k primarnemu radicu. Rozsirujuce zariadenia, ako su napiiklad 
opticke jednotky, paskove jednotky a disketove jednotky ATA, 
pripojte k sekundarnemu radicu. 

■ Do pozicie s polovicnou vyskou mozete nainstalovaf jednotku 
s polovicnou alebo s tretinovou vyskou. 

■ Nainstalujte vodiace skrutky, ktore zaistia spravne zarovnanie 
jednotky v .sachte. Spolocnost' HP poskytuje dodatocne vodiace 
skrutky, ktore su nainstalovane v prednej casti sasi pod prednym 
krytom. V niektorych pn'padoch sa pouziva metricky hardver M3. 
Metricke skrutky dodavane spolocnosfou HP su cierne. 
Standardne skrutky dodavane spolocnosfou HP su strieborne. 

■ Ak je ku kablu pripojene len jedno zariadenie, musi byf pripojene 
ku koncovemu konektoru (zariadenie 0). 



Ak pouzivate len jedno zariadenie, musite ho pripojif ku konektoru 
pre zariadenie 0. Ak ho pripojite ku konektoru pre zariadenie 1, 
system ho nerozpozna a moze sa zobrazif chybove hlasenie 
oznamujuce nepritomnosf pevneho disku. 
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Vymena baterie 



Bateria dodavana s pocitacom napaja hodiny realneho casu. 
Na vymenu baterie pouzite bateriu rovnocennu s bateriou, ktora 
bola povodne nainstalovana v pocitaci. Pocitac sa dodava 
s trojvoltovou Htiovou plochou bateriou. 

Zivotnost' baterie mozno predlzif zapojenim pocitaca do funkcnej 
elektrickej zasuvky so striedavym prudom. Litiova bateria 
sa spotrebuva len v pripade, ze pocitac NIE JE zapojeny do zdroja 
striedaveho prudu. 



AVYSTRAHA: V pocitaci sa nachadza interna litiova bateria obsahujuca oxid 
manganicity. Pri nespravnej manipulacii s bateriou vznika riziko poziaru 
a popalenia. Riziko poranenia znizite dodrzanfm nasledovnych pokynov: 

■ Nepokusajte sa o opdtovne nabitie baterie. 

■ Bateriu nevystavujte teplotam vyssim ako 60 °C. 

■ Bateriu nerozoberajte, nedeformuite, neprepichujte, neskratujte jej 
vonkajsie kontakty, ani |u nevhadzujte do ohna alebo do vody. 

■ Baterie vymienajte len za baterie, ktore spolocnost' HP schvalila 
na pouzivanie s tymto produktom. 

AUPOZORNENIE: Pred vymenou baterie je potrebne zdlohovat' 
nastavenia pamdte CMOS pocitaca. Nastavenia pamdte CMOS sa pri 
vybrati alebo vymene baterie vymazu. Informacie o zalohovani nastaveni 
pamdte CMOS najdete v prirucke Riesenie problemov na disku 
CD Documentation Library. 



Baterie, jednotky bateriovych zdrojov a akumulatory nevyhadzujte 
do domoveho odpadu. Odovzdanim baterii do zberne alebo vratenim 
baterii spolocnosti HP alebo jej zmluvnym partnerom umoznite ich 
recyklaciu a bezpecnu likviddciu. 
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AUPOZORNENIE: Staticka elektrina moze poskodit' elektronicke sucasii 
pocitaca alebo d'alsieho vybavenia. Skor, nez zacnete pracovat', dotknite 
sa uzemneneho kovoveho predmetu, aby ste neboli nabiti statickou elektrinou. 



1 . Ak ste pouzili zamok Smart Cover Lock, pouzite program 
Computer Setup na jeho odomknutie a na vypnutie senzora 
Smart Cover Sensor. 

2. Vypnite operacny system, vypnite pocftac a vsetky externe 
zariadenia, odpojte napajacf kabel od elektrickej zasuvky 

a odstrante pristupovy kryt pocitaca. 



Pn'stup k baterii bude mozno potrebne umoznif vybratim 
rozsirujucej karty. 



3. Vyhladajte bateriu a nosic baterie na systemovej doske. 

4. Vymente bateriu podia nasledovnych pokynov, ktore zavisia 
od typu nosica baterie na systemovej doske. 

Typl 

a. Vytiahnite bateriu z nosica. 




Vybraiie plochej baterie (typ 1) 
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Vymeno baterie 



b. Zasunte nahradnu bateriu na miesto kladne nabitym koncom 
nahor. Nosic baterie automaticky zaisti bateriu v spravnej 
pozicii. 

Typ2 

a. Zatlacenim kovovej poistky, ktora precnieva nad okraj 
baterie, uvol'nite bateriu z nosica. 

b. Ked' sa bateria vysunie, vytiahnite ju. 




Vybratie plochej baterie (typ 2) 
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Vymena baterie 



c. Pri vkladarri novej baterie zasunte jeden okraj nahradnej 
baterie pod okraj nosica kladne nabitou stranou nahor. 
Druhy okraj zasuvajte nadol, az kym ho poistka nezaisti. 




Vymena plochej baterie (typ 2) 




Po vymene baterie dokoncite cely proces vykonanim 
nasledovnych krokov. 



5. Pripevnite pristupovy kryt pocitaca. 

6. Pripojte pocitac k elektrickej sieti a zapnite ho. 

7. Pomocou obsluzneho programu Computer Setup znova nastavte 
datum a cas, hesla a vsetky specialne systemove nastavenia. 
Pokyny najdete v Prirucke obsluzneho programu Computer 
Setup (F10). 

8. Ak zvyknete uzamykaf zamok Smart Cover Lock, uzamknite 
ho pomocou programu Computer Setup a zapnite senzor Smart 
Cover Sensor. 
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Zabezpecovacie riesenia 



Na zaistenie pocitaca sa mozu pouzif bezpecnostne zamky, 
ktore su zobrazene nizsie a na nasledujucej strane. 

Lankovy zdmok 




Instalacia lankoveho zamku 
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Zabezpecovacie hesenio 
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Univerzdlny zdmok sasi 
Bez lankoveho zdmku 

1. Pretiahnite kabel mysi a klavesnice cez zamok. 
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2. Priskrutkujte zamok k sasi pouzitim dodanej skrutky. 




3. VIozte vlozku do zamku O a zatlacenim tlacidla © zamok 
zamknite. Na odomknutie zamku pouzite dodany kluc. 
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S lankovym zdmkom 

1. Upevnite bezpecnostne lanko sluckou k pevne stojacemu objektu. 
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Svorka na zabezpecenie portov 

Tuto svorku mozno pouzif na zabezpecenie kablov pripojenych 
k zadnej strane pocitaca. 

Instaldcia svorky na zabezpecenie portov 

1. Spodnu cast' svorky pripevnite k zadnej strane pocitaca podia 
nasledovnych pokynov: 

a. Zapadky na spodnom okraji spodnej casti svorky zasunte 
do otvorov na zadnej strane pocitaca O. 

b. Zapadky na hornom okraji spodnej casti svorky zasunte 
do otvorov na zadnej strane pocitaca. Svorku © zatlacte, 
az kym jej spodna casf nezapadne na svoje miesto. 
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2. Do portov na zadnej strane pocitaca zapojte vsetky 
pozadovane kable. 




D-8 



www.hp.com 



Referencna prirucka k hardveru 



Zabezpecovacie riesenia 




Referencna prirucka k hardveru 



www.hp.com 



D-9 



Zabezpecovacie hesenio 




D-10 



www.hp.com 



Referencna prirucka k hardveru 



Zabezpecovacie riesenia 



Odstrdnenie svorky na zabezpecenie portov 

AUPOZORNENIE: Pred odslranenim krytu pocitada sa uistite, ze po£ita£ 
je vypnuty a napajaci kdbel je odpojeny od elektrickej zasuvky. 



1. Ak je zamok Smart Cover Lock uzamknuty, odomknite 
ho pomocou programu Computer Setup. Dalsie informacie 

o zamku Smart Cover Lock najdete v pn'rucke Sprdva osobneho 
pocitaca na disku CD Documentation Library. 

2. Uvolhite skrutku v zadnej casti pocitaca O, posunte horny kryt 
smerom k zadnej casti pocitaca © a potom ho uplne vytiahnite. 




Referencna prirucka k hardveru 



www.hp.com 



D-l 1 



Zabezpecovacie hesenio 



3. Uvolhite zapadky vo vnutri pocitaca O, ktore pridfzaju hornu cast' 
svorky, a snimte hornu cast' svorky ©. 
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5. Odstrante spodnu casf svorky. 
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Elektrostaticky vyboj 



Vyboj statickej elektriny z prsta alebo ineho vodica moze poskodif 
systemove dosky alebo ine zariadenia citlive na elektrostaticky vyboj. 
Poskodenie tohto typu moze skratif zivotnosf zariadenia. 



Predchddzanie poskodeniu 
elektrostatickym vybojom 

Aby ste predisli poskodeniu elektrostatickym vybojom, dbajte 
na dodrzanie nasledovnych bezpecnostnych opatreni: 

■ Nedotykajte sa produktov rukami, prepravujte a skladujte ich 
v antistatickych obaloch. 

■ Sucasti citlive na elektrostaticky vyboj vyberajte z obalu 

az na pracovisku zabezpecenom proti elektrostatickemu vyboju. 

■ Sucasti vyberajte z obalu az po umiestneni na uzemneny povrch. 

■ Nedotykajte sa kontaktov, vodicov ani obvodov. 

■ Sucasti alebo zostavy citlivej na elektrostaticky vyboj 
sa dotykajte len vtedy, ked* ste spravne uzemneni. 



Sposoby uzemnenia 

Existuje niekofko sposobov uzemnenia. Pri instalacii alebo 
manipulacii so sucasfami citlivymi na elektrostaticky vyboj pouzite 
niektory z nasledovnych postupov: 

■ Pouzivajte pruzok na zapastie pripojeny k uzemnenej pracovnej 
stanici alebo k sasi pocitaca. Pruzky na zapastie su ohybne pasy 
s elektrickym odporom uzemnujuceho vodica najmenej 
1 megaohm +/- 10 %. Aby sa dosiahlo dokonale uzemnenie, 
noste pruzok pevne pritiahnuty k pokozke. 
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■ Ak pracujete postojacky, pouzivajte pruzky pripevnene k patam, 
spickam alebo obuvi. Ak stojite na vodivom podklade alebo 

na podlozke pohlcujucej static ky naboj, pouzivajte uzemnujuce 
pruzky na oboch nohach. 

■ Pri praci u zakaznika pouzivajte vodive pracovne nastroje. 

■ Pri praci u zakaznika pouzivajte prenosnu supravu nastrojov 
s rozkladacou podlozkou pohlcujucou elektrostaticky naboj. 

Ak nevlastm'te odporucane vybavenie pre spravne uzemnenie, obrafte 
sa na autorizovaneho dilera, predajcu alebo poskytovatefa sluzieb 
spolocnosti HP. 

Dalsie informacie o statickej elektrine vain poskytne autorizovany 




diler, predajca alebo poskytovatel' sluzieb spolocnosti HP. 
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Pravidelnd starostlivosf o pocitac 
a priprava na jeho prepravu 



Pravidelnd starostlivosf o pocitac 

Pri starostlivosti o pocitac a monitor sa riad'te tymito pokynmi: 

■ Pocitac umiestnite na pevnu a rovnu plochu. Za systemovou 
jednotkou a nad monitorom musi byf ponechanych aspon 
7,6 cm volheho miesta, aby sa zabezpecilo pozadovane 
prudenie vzduchu. 

■ Nikdy nepracujte s pocitacom, ak na nom nie je nasadeny kryt 
alebo bocny kryt. 

■ Nebrante prudeniu vzduchu do pocitaca blokovanim prednych 
vetracich otvorov alebo otvorov pre privod vzduchu. KJavesnicu 
neumiestnujte so sklopenymi nozickami priamo pred stolnu 
jednotku, pretoze aj to obmedzuje prudenie vzduchu. 

■ Nevystavujte pocitac nadmernej vlhkosti. priamemu slnecnemu 
svitu a extremnym teplotam. Informacie o odporiicanych 
teplotnych a vlhkostnych rozsahoch pre pouzivanie pocitaca 
obsahuje priloha A „Specifikacne udaje" tejto prirucky. 

■ V blizkosti pocitaca a klavesnice nepouzi'vajte kvapaliny. 

■ Ventilacne otvory monitora neprekryvajte ziadnymi materialmi. 

■ Pocitac je potrebne vypnuf pri nasledovnych cinnostiach: 

□ Utieranie exterieru pocitaca jemnou navlhcenou handrickou. 
Pouzivanie cistiacich prostriedkov moze sposobit' odfarbenie 
alebo poskodenie povrchu. 

□ Prilezitostne cistenie vetracich otvorov na prednej a zadnej 
strane pocitaca. Jemne vlakna a iny cudzorody material moze 
zablokovaf vetracie otvory a obmedzif prudenie vzduchu. 
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Pravidelna starostlivosf o poatac a prtprava na jeho prepravu 



Opatrenia pri prdci s optickou jednotkou 

Pri pouzi'vani alebo cistern optickej jednotky nezabudnite dodrzaf 
nasledovne pokyny: 

Pouzivanie 

■ Jednotkou pocas jej cinnosti nepohybujte. Moze to sposobit' 
zlyhanie pocas citania. 

■ Nevystavujte jednotku nahlym teplotnym zmenam, pretoze 
sa v nej moze kondenzovaf vlhkosf. Ak je jednotka zapnuta 
a nahle sa zmenf teplota, pockajte aspon hodinu a az potom 
vypnite napajanie. Ak zacnete jednotku ihned pouzivaf, mozu 
sa pri citani vyskytnuf poruchy. 

■ Neumiestnujte jednotku na miesto vystavene vysokej vlhkosti, 
extremnym teplotam, mechanickym otrasom alebo priamemu 
slnecnemu svetlu. 

Cistenie 

■ Panel a ovladacie prvky cistite jemnou suchou handrickou alebo 
jemnou handrickou mierne navlhcenou v roztoku jemneho 
saponatu. Nikdy nestriekajte cistiace prostriedky priamo 

na jednotku. 

■ Nepouzivajte rozpust'adla, ako je napriklad lieh alebo benzen, 
pretoze mozu poskodif povrch. 

Bezpecnosf 

Ak do jednotky zapadne urcity objekt alebo vnikne kvapalina, 
okamzite odpojte pocitac od napajania a dajte si ho skontrolovat' 
autorizovanym poskytovatelbm servisnych sluzieb spolocnosti HP. 
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Priprava na prepravu 

Pri priprave na prepravu pocitaca sa riadte tymito pokynmi: 

L. Zalohujte subory na pevnom disku na disky PD, pasky. disky 
CD alebo diskety. Zabezpecte, aby zalozne media neboli pocas 
uskladnenia alebo prepravy vystavene elektrickym alebo 
magnetickym impulzom. 

Pevny disk sa po vypnuti napajania systemu automaticky zamkne. 

2. Vyberte vsetky programove diskety z disketovych jednotiek 
a odlozte ich. 

3. Do disketovej jednotky vlozte prazdnu disketu, ktora zabezpeci 
jednotku pri preprave. Nepouzivajte disketu, na ktorej su ulozene 
udaje, ani disketu, na ktoru chcete ulozif lidaje. 

4. Vypnite pocitac a externe zariadenia. 

5. Odpojte napajaci kabel od elektrickej zasuvky a potom 
aj od pocitaca. 

6. Odpojte systemove sucasti a externe zariadenia od zdrojov 
napajania a potom aj od pocitaca. 

Pred prepravou pocitaca skontrolujte, ci su vsetky dosky v slotoch pre 
dosky spravne umiestnene a zaistene. 

7. Zabafte systemove sucasti a externe zariadenia do povodnych 
obalov alebo do podobnych obalov a zaistite ich potrebnym 
baliacim materialom. 

Informacie o prijatelnom prostredi pre pocitac mimo prevadzky 
obsahuje pnloha A ,,Specifikacne udaje" tejto prirucky. 
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